
客户名称： 联系方式： 日期：      年     月     日

设备型号： 产品系列号：

系统 常见更换件 规格 数量 单位 更换与否 备注
真空泵油           升 是□否□ 不同品牌或型号需求不一样

油过滤芯           个 是□否□ 不同品牌或型号需求不一样

油雾分离器           个 是□否□ 不同品牌或型号需求不一样

冷媒           瓶 是□否□ 视高低压或泄漏情况

壳式冷凝器           次 是□否□ 针对水冷设备，定时去水垢。

门胶 高性能硅胶           个 是□否□ 视表面破损情况确定

回气过滤器           个 是□否□ 不同品牌或型号需求不一样

温度控头 PT100           个 是□否□ 物体温度检测，视显示温度与实际温度差别而定

液压系统

气动系统

人工检测           天 是□否□

备注：

检查建议：

1. 如附件《真空预冷机操作说明》对设备进行检查；

2. 可联系科美斯业务人员或售后热线 400 000 5553#2，由科美斯安排技术人员对接进行自检。

保养周期：

科美斯竭诚为您服务！
祝商祺！

   微信公众号          售后微信

尊敬的客户：
    感谢贵公司选择东莞科美斯品牌真空预冷机！您选择了我们，就是对我们最好的信任与支持。
    我司针对真空系统，制冷系统，电气控制系统，液压系统，正常的保养期为12个月一次，为了能让真空预
冷机高效无故障运转，建议您对该设备系统做一次全面的保养工作，以便菜季来临之时设备能正常高效的使
用，相关保养费说明如下：

真 空 预 冷 机 服 务 保 养 函

自检流程：启动前检查--设备启动--预热--检测真空系统--检查制冷系统--检查液压/气动系统

3. 核实保养的的配件需求，按上表信息填完善，传至科美斯相关人员；
   （售后微信号 18825501449，微信公众平台直接搜索 “科美斯”或输入 coldmax2008直接添加。

4. 售后保养配件报价及人员安排。

设备门上的铭片信息（如果可能请提供照片）

制冷系统

免费系统检查，其它问题请于此注明！

易损件

免费系统检查，其它问题请于此注明！

免费系统检查，其它问题请于此注明！

免费系统检查，其它问题请于此注明！

真空系统

免费系统检查，其它问题请于此注明！

3. 入冬前保养，主要针对水冷系统及蒸发冷系统，在入冬前注意排水，避免结冰冻坏管道。

东莞市科美斯科技实业有限公司

1. 设备运行600小时后进行保养 设备控制面板有记录设备运行时间

2. 每年定期保养，建议出菜前两周进行保养

地址：东莞市虎门镇怀德四方园工业区15号
电话：+86-769-88621280

免费电话：4000005553

网址：www.kemeisizl.com

www.coldmax.com



真空预冷机操作说明 

一、开机前检查 

1、观察机器上是否有油污； 

2、检查压缩机油位是否正常（油镜 1/3 至 2/3 位置）； 

3、检查制冷系统高低压表压力是否正常（压力范围为 6bar 至 12bar）； 

4、检查真空泵油位是否正常（油管 1/3 至 2/3 位置）； 

5、观察真空泵油的颜色是否被乳化（乳白色）； 

6、检查冷却塔水位是否正常（水盘 1/2 至 2/3 位置）。 

二、使用操作注意事项 

1、本机器需经过培训的专员操作； 

2、通电后空压机是否工作； 

3、通电后人机界面上显示的温度是否正常（与室温相当）； 

4、对真空泵进行排水； 

5、建议开机使用前对真空泵排水后先空箱运转真空泵 30分钟对真空泵进行预

热及除水处理； 

6、使用物品温度探头时，应确保探头顶部与蔬菜叶子部分接触； 

7、预冷大白菜、卷心菜等结构相对紧密类蔬菜需把温度探头插于菜叶上，或

用叶子压紧，不能直接插在菜梗中心； 

8、预冷生菜、菠菜等机构相对疏松类蔬菜则可以把温度探头插于菜叶子上，

或用菜叶压紧； 

9、如处理的蔬菜重量低于额定重量的 1/2 时，必须使用手动操作，而且在真空

泵运转十分钟后需先关闭真空泵及压缩机 5 分钟，等蔬菜温度稳定后再次

开启真空泵及压缩机，直至达到设定温度； 

10、 不建议处理的蔬菜重量低于额定重量的 1/4； 

11、 使用过程中，每处理 8~10 次蔬菜需对真空泵进行一次排水； 

12、 每天蔬菜处理完成后真空泵会空箱运转 30 分钟对真空泵进行除水处理，

这一过程不可切断真空预冷机电源； 

13、 如机器出现不能工作现象，首先查看人机界面上显示的故障原因，并根

据故障原因依照说明书故障排除方法进行排除，如遇到不能自行排除的故

障需及时报告厂家进行保修。 

14、 建议使用长城牌 1 号或 100 号真空泵油 
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