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种子盒盖

箱体底盖

箱体面盖

加长六角螺母

加长六角螺母

种子盒
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地犁

种子出口分丫架

吹气接口

铝壳底盖播种碟带动销

播种碟

大锥型齿轮

加长六角螺母

卸气孔

2.播种原理说明
播种碟要根据种子的形状、重量、大小开相应的孔。

转盘

     

3
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铝壳面盖

种子出口道
小锥型齿轮

分散丫

箱体调节杆

刻度盘

星型螺帽

羊棉条

种子盒

种子盒盖

加长六角螺母

4

5

－箱体调节杆是用来调节吸种子不稳以及一孔多吸多种子现象(相对大粒种子来说)。
－羊棉条主要是用来刷掉播种碟上灰尘、垃圾。
－吸气主要是用来吸种子，吹气是用来吹掉播种碟灰尘、垃圾。
  同时冷却播种碟减少磨损。
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           真空播种机总装配图
  1.气管          2.右轮毂支架    3.左轮毂支架
  4.支架组件      5.主支架        6.箱体
  7.右轮胎调节杆  8.左轮胎调节杆  9.箱体调节杆
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6.种距调节
  －列距调节：松开支架组件固定夹板2，调好再固定好。(调节前记得
     先松掉万向轴承上固定六角型主轴的无头螺丝)
  －行距调节：将张紧齿轮架固定螺母拧松，变速箱链条挂好相应位置，锁紧固定螺母，
    (锁紧驱动齿轮1，驱动齿轮2上的无头螺丝)。
  －种距参考表（请参考8附图）

              支架组件总装配图
  1.后地轮        2.后地轮刮泥架    3.地犁
  4.箱体链条      5.前地轮刮泥架    6.前地轮
  7.连杆链条      8.下连杆          9.固定夹板2 
  10.支架固定座   11.上连杆         12.箱体调节杆
  13.箱体挂架     14.箱体           15.支架底盘
  16.平衡支架
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9种距参考表

调节前先了解要播种种植距离：
举例：要播种行距是19，根据8附图那么
  驱动齿轮就是选24T,变速齿轮就选18T，
  播种碟孔数是96 。

10 播种碟

11
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7.注意事项
1、挂拖拉机要求:带液压输出、提升力15KN、牵引力23KN(东方红拖拉机
    LX704#, LX804#等都可以）

2、拖拉机播种运行速度每小时10~15公里.

3、真空风机是顺时针旋转(风机左侧有标记).

4、液压马达下接口是接进油管，上接口是接出油管.(参照12附图)

5、使用前检查排种部件有无缺损，排种盒内有无异物，并给需注油部件注油;

6、春播前应备足易损机械部件，以免耽误播种，贻误农时。种子必须干燥干净，
   不要夹杂秸秆和石块等杂物，以免堵塞排种口，影响播种质量。精量播种时，
   种子应严格挑选，否则会影响播种质量。

7、做好单口流量试验，确保播种量准确;

8、做好播种各项准备。在播种时要把握好播种、转弯、作业等事项，
   播种机械在作业时要尽量避免停车，必须停车时，为了防止”断条”现象，
   应将播种机升起，后退一段距离，再进行播种。下降播种机时，
   要使拖拉机在缓慢行进中进行。

9、开始作业时，液压控制手柄应置于浮动位置。

10、作业中注意安全，防止发生安全事故;

11、作业中需检修机具和清理杂物应在机组停车放稳的情况下进行。

12、停车进行调整时，应切断机器动力。

13、机器在作业状态中，不准倒退或转弯。.

14、机组转弯之前或长距离运输时，应将播种机升起，切断排种器动力。

15、机手在作业中应随时观察播种机作业状况，特别要注意排种器是否排种，
    输种管有无堵塞;种箱中是否有足够的种子。剩余种子要及时妥善处理，
    不得随处乱倒或乱丢，以免污染环境和对人畜造成危害。

16、使用后把播种机清洗干净，给链条等部件涂黄油防锈.
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出油接口

进油接口

 第二章
 零件装配图

             主支架装配图
  1.液压马达    2.液压马达轴套   3.液压马达支座
  4.橡胶垫      5.变速箱         6.变速箱支座
  7.联轴器      8.气箱门盖       9.风机支架
  10.风机键条   11.压力表延伸管  12.压力表
  13.黄铜闸阀   14.夹板1         15.主横梁
  16.R形卡销    17.固定销        18.风机
  19.支撑脚     20.中字形卡销
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             右轮毂支架总装配图
  1.右轮胎       2.轮胎调节杆    3.夹板2
  4.右轮毂盖     5.轮胎刮泥架    6.链罩     
  7.种距参数板
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               右轮毂支架装配图
  1.链罩          2.轮胎齿轮    3.轮胎轴套4   4.D62轴承
  5.轮胎轴承套    6.轮胎轴套3   7.轮胎轴套1   8.右轮胎
  9.支撑头6       10.防尘套     11.喉箍       12.调节固定片
  13.轮胎刮泥架   14.轮胎轴套2  15.支撑头5    16.支撑头2
  17.轮毂轴承套1  18.万向轴承   19.E型卡簧    20.轮胎调节杆
  21.右轮毂盖     22.D55轴承    23.变速箱链条 24.D28卡簧
  25.驱动齿轮轴   26.变速齿轮组 27.齿轮挡板   28.张紧齿轮1
  29.张紧齿轮架   30.轮毂垫片   31.轮胎链条   32.驱动齿轮3
  33.D18卡簧      34.D26轴承    35.反向孔弹圈 36.轮毂张紧齿轮
  37.张紧齿轮垫片 38.夹板2      39.弹性圆柱销 40.支撑头3
  41.驱动齿轮1    42.驱动齿轮2
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            左轮毂支架总装配图
  1.左轮胎       2.轮胎调节杆    3.夹板2
  4.左轮毂盖     5.轮胎刮泥架  
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               左轮毂支架装配图
  1.D62轴承      2.轮胎轴承套  3.轮胎轴套2    4.轮胎轴2
  5.轮胎轴套1    6.左轮胎      7.轮胎轴套3    8.轮胎刮泥架
  9.支撑头6      10.防尘套     11.调节固定片  12.喉箍
  13.支撑头5     14.E型卡簧    15.轮胎调节杆  16.左轮毂盖
  17.轮毂轴套1   18.万向轴承   19.轮毂垫片    20.夹板2
  23.支撑头      22.支撑头2    23.支撑头4  
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                 箱体装配图1
  1.播种碟         2.分种子轨道     3.大锥型齿轮
  4.磁铁           5.H型挡刷条      6.播种碟带动销
  7.种子出口分丫架 8.犁架           9.犁牙托板
  10.犁牙          11.铝壳底盖      12.D62轴承
  13.反向孔弹圈    14.弹性圆柱销    15.箱体齿轮3
  16.转盘          17.转盘垫片
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                 箱体装配图2
  1.种子盒盖        2.漏斗查看镜       3.铝壳面盖
  4.种子分散系螺丝  5.分散丫杆轴套     6.分散丫
  7.小锥型齿轮      8.小锥型齿轮轴     9.种子出口道
  10.弹簧           11.一字槽头螺钉    12.箱体调节杆
  13.星型螺帽       14.刻度指针        15.刻度盘
  16.F型挡刷条      17.黑拉簧          18.种子塞仔 
  19.种子塞夹       20.箱体查看窗      21.种子盒
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               支架组件装配图1
  1.刮泥片压板       2.刮泥片       3.平衡支架齿轮
  4.连杆拉簧         5.万向轴承     6.支架固定座联动轴套
  7.气管管套         8.固定架齿轮   9.轴承
  10.平衡支架齿轮轴   
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                 支架组件装配图2
  1.地轮            2.轴承              3.地轮轴套
  4.地轮胶盖        5.张链杆反向卡簧    6.箱体张紧齿轮
  7.箱体链条张紧杆  8.箱体指针          9.调节杆螺杆
  10.调节杆盖       11.调节杆摇把       12.调节杆垫片
  13.涡卷型发条     14.涡卷型发条盖     15.张链杆垫片
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